
ProLuce® Notlicht-Kits
für Leuchten mit Standard LED Netzgeräten und Industrieleuchten

ProLuce® Notlicht-Kit EMC
Die Notlicht-Kits sind mit 4 verschiedenen
Ausgangspannungen und 5 verschiedenen
Leistungsbereichen erhältlich. Sie eignen sich
für alle Leuchten mit externem Standard LED
Netzgerät wie LED Panel, Downlights, usw.

Produkteigenschaften

- Eingangsnennspannung: 100-240 VAC 50-
60 Hz

- AC-Eingangsstrom 10-50mA
- AC Eingangsleistung 4 W max
- Leistungsfaktor:> 0,6
- Ladezeit ≥ 24 Stunden
- Lademodus: Erhaltungsladen des Akkus
- Notstromleistung 4W - 20W konstante

Ausgangsleistung während 3 Stunden
- Ausgangsspannung je nach Modell 25-50V,

51-80V, 81-155V oder 156-230V
- Ladeanzeige: grünes Licht an - Akku wird

geladen, grünes Licht an - Akku ist voll auf-
geladen, Anzeige aus - das Gerät ist fehler-
haft und funktioniert nicht richtig

- max. Gehäusetemperatur usw. 70 ℃
- Lumenfaktor: 140 lm / Watt
- Verstärkte Isolierung zwischen Versorgung

und Batteriekreis

Bestellinformationen und Preise:
Bestell-Nr. Abmessung Ausgangsspannung Ausgangsleistung Preis

2582931-x 220x100x30 mm = x 4 Watt 240.50
2582932-x 220x100x30 mm = x 8 Watt 289.00
2582933-x 220x100x30 mm = x 12 Watt 337.00
2582934-x 220x100x30 mm = x 15 Watt 375.50
2582935-x 220x100x30 mm = x 20 Watt 433.00

-x: x = 50: 25-50Vdc / x = 80: 51-80Vdc / x = 155: 81-155Vdc / x = 230: 156-230Vdc

ProLuce® Notlichtkit IP65 UFO
EMC für Industrieleuchten
Das UFO Notlicht-Kit IP65 UFOEMC beein-
trächtigt den normalen Betrieb nicht und
kann mit einem geschalteten oder nicht ge-
schalteten Gerät verwendet werden. Wenn
ein geschaltetes Gerät verwendet wird, muss
auch ein nicht geschaltetes Wechselstrom-
netzteil an den Notlicht-Kit angeschlossen
und von demselben Abzweigstromkreis wie
das Wechselstrom-Vorschaltgerät des Geräts
gespeist werden.

Notstromleistung 30W konstante Ausgangs-
leistung während mindestens 3 Stunden.

- Optimiert für interne UFO-Befestigung
- Konstante Ausgangsleistung im Notfallmo-

dus
- Einteiliges Design mit Metallgehäuse
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- Schutzart IP65
- wasserdichter LED-Testschalter und Anzei-

gelampe
- Ausgangsspannung 0.1A (170Vdc)
- Ausgangsleistung 30 Watt

Normen:

- EN62040-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
- EN61347-1, EN61347-2-7, EN61347-2-13

Bestellinformationen und Preise:
Bestell-Nr. Abmessung Preis

2582951 Ø106x167/284 mm 240.50

Anschluss-Schema:


