
AIRONE und VERDONE
Die schwebenden Lichter





VERDONE
Die Serie VERDONE präsentiert – ähnlich wie die Leuchte AIRONE – die
Leichtigkeit des Lichts. Sie bietet excellente visuelle Effekte, gutes Le-
bensgefühl, Licht mit hoher Qualität und präsentiert die Schönheit des
Raums. Die Hängeleuchten VERDONE unterscheiden sich von AIRONE
nur in Einem: sie sind rund.

Sie sind genauso schlicht im Design. Weniger ist mehr. Sie bieten indi-
rektes Licht, reflektierend an die Decke oder an die Wand. Sie bauen
weiches, ambientes Licht auf, sowie nach vorne oder unten strahlendes
Licht als funktionelles Licht. Sie bieten eine komfortable Beleuchtung.

Die Hängeleuchten VERDONE sind in zwei Ausführungen erhältlich:

Hängeleuchte VERDONE 50: Ø 500 mm. Im Mitteilteil integriertes Be-
triebsgerät mit WiFi 2.4G, zentrale Seilaufhängung. 24W, 1800 Lumen.

Hängeleuchte VERDONE 60: Ø 600 mm. Betriebsgerät mit WiFi 2.4G in
Deckenrosette, Glasplatte mit kreisrunder Aussparung, aufgehängt an
3 Stahlseilen. 36W, 2880 Lumen.
Spezifikationen Hängeleuchten:

Licht- Licht-
Best.-Nr. Watt Lumen CRI winkel temperatur Abmessungen

2562001 24W 1800 >80 360° 2700K- 6000K *) Ø 500x33 mm 
256200x 24W 1800 >80 360° 2700K/3000K/4000K Ø 500x33 mm
2562021 36W 2880 >80 360° 2700K- 6000K *) Ø 600x16 mm
256202x 36W 2880 >80 360° 2700K/3000K/4000K Ø 600x16 mm

*) Farbtemperatur mittels Fernsteuerung (RF 2.4G) stufenlos von 2700K bis
6000K regelbar und Helligkeit von 5 - 100% dimmbar.

Zeichenerklärung:
x = 2: 2700K / = 3: 3000K / = 4: 4000K
-V = dimmbar 0 - 10V
-D = dimmbar DALI
Lieferumfang: anschlussbereit inklusive Betriebsgerät





Bild links: VERDONE 50, das Betriebsgerät ist in der Mitte der Leuchte unterge-
bracht, die Leuchte hängt an einem höhenverstellbaren Seil
Bild rechts: VERDONE 60, die Leuchtenmitte ist ausgespart, das Betriebsgerät ist
in der Deckenrosette untergebracht. Die Leuchte hängt an drei höhenverstellba-
ren Seilen.
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VERDONE Tisch- und Wandleuchten
Sie ergänzen die Serie der Hängeleuchten und passen nicht nur zu den
VERDONE Modellen, sondern auch zur AIRONE. Die Tischleuchten eignen
sich nicht nur fürs Schlafzimmer, sie machen auch auf dem Schreibtisch
oder dem Beistelltisch im Wohnzimmer eine gute Figur. 

Die Wandleuchte ist in zwei Grössen erhältlich und lässt sich auch als Dek-
kenleuchte für Flure und kleine Räume einsetzen. Sie leuchten 360°: nach
vorne, nach hinten und seitlich.
Spezifikationen Wandleuchten

Licht- Licht-
Best.-Nr. Watt Lumen CRI winkel temperatur Abmessungen

256207x 6W 480 >80 360° 2700K/3000K/4000K Ø 169 x 70 mm
256206x 10W 800 >80 360° 2700K/3000K/4000K Ø 259 x 70 mm

Spezifikationen Tischleuchte
Licht- Licht-

Best.-Nr. Watt Lumen CRI winkel temperatur Abmessungen

256208x 10W 800 >80 360° 2700K/3000K/4000K Ø 260 x 350 mm

x = 1: 2700K / 2: 3000K / 3 = 4000K

Zeichenerklärung:
x = 1: 2700K / 2: 3000K / 3 = 4000K

Lieferumfang: anschlussbereit inklusive Betriebsgerät
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AIRONE - wie ein Vogel der schwebt





AIRONE Hänge- und Wandleuchten
Airone - excellente visuelle Effekte, gutes Lebensgefühl. Licht mit
hoher Qualität, präsentiert die Schönheit des Raums. Integriertes
direktes und indirektes Licht. Indirektes Licht reflektiert an der
Decke. Es baut ein weiches, ambientes Licht auf. Abwärts strah-
lendes Licht ist funktionelles Licht, es bietet komfortable Beleuch-
tung.

Ein aussergewöhnliches Erlebnis: ausgeschaltet hält die kristallar-
tige Leuchte den Raum geräumig. Wenn sie leuchtet, wird das
Licht gleichmässig von Nanopartikeln gestreut.

Airone. Weniger ist mehr. Einfachheit ist nicht nur eine Lebensein-
stellung, sondern auch eine Philosophie.

Die Hängeleuchten sind in einer Grösse 1200x315x20/46 mm er-
hältlich. Die Wandleuchten sind in den Längen 600 mm, 900 mm
und 1200 mm und einer Breite von 178 mm lieferbar.

Spezifikationen Hängeleuchten
Licht- Licht-

Best.-Nr. Watt Lumen CRI winkel temperatur
256210x 36W 2880 >90 360° 2700K/3000K/4000K
256211x 54W 4320 >90 360° 2700K/3000K/4000K
2562121 48W 4150 >90 360° 2700K- 6000K *)

x = 1: 2700K / 2: 3000K / 3 = 4000K

*) Farbtemperatur mittels Fernsteuerung RF 2.4G stufenlos von 2700K bis 6000K
regelbar und Helligkeit von 5 - 100% dimmbar.

Abmessungen: 1200 x 315.4 x 20/46 mm

Spezifikationen Wandleuchten
Licht- Licht-

Best.-Nr. Watt Lumen CRI winkel temperatur

2562151 10W 800 >90 360° 2700K- 6000K
Abmessungen: 600 x 178 x 46 mm
2562152 14W 1120 >90 360° 2700K- 6000K
Abmessungen: 900 x 178 x 46 mm
2562153 18W 1440 >90 360° 2700K- 6000K
Abmessungen: 1200 x 178 x 46 mm

Farbtemperatur mittels Fernsteuerung RF 2.4G stufenlos von 2700K bis 6000K
regelbar und Helligkeit von 5 - 100% dimmbar.

Eigenschaften
Eingang AC100-240V/AC100-305V
Träger Aluminium 6061
Optik PMMA GLP
Schutzart IP20
Farbe silbergrau
LED SMD2835
Betriebstemperatur +10° / <40°
Lichtwinkel 360°
Lichttemperatur 2700K, 3000K, 4000K oder regelbar
Dimmen nur Modelle mit regelbarer Lichttemperatur
L70 50’000 Stunden bei 25°
Zertifizerung EMC / LVD / ERP / ROHS
Garantie 3 Jahre

Lieferumfang
Inklusive Seile, Betriebsgerät, Fernsteuerung 2.4G (je nach Modell)



Aluminium Formen
Sie gewährleisten wie
ein Kiel die Steifigkeit

der Leuchte gegen Ver-
formung

LED Lichtquelle
Der Aluminiumträger
der Leuchte ist gleich-
zeitig der Kühlkörper

Betriebsgerät (Treiber)
Ist auf der Leuchte auf-

gesetzt

Aluminium Endkappe
Exzellente Handwerks-

arbeit

Leuchte eingeschaltet Leuchte ausgeschaltet Leuchte ausgeschaltet von oben

Leuchte eingeschaltet Leuchten ausgeschaltet ALU Profil als Wandbefestigung



Betriebsgerät

Nanotechnologie LGP

mehr als dünn

46 mm dünn
8 mm nano-LGP bieten ein perfektes Licht 



Airone - exzellente visuelle Effekte, gutes Lebensgefühl,
Licht mit hoher Qualität, präsentiert die Schönheit des Raums



Airone - Weniger ist mehr.
Einfachheit ist nicht nur eine Lebenseinstellung, sondern auch eine Philosophie.
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Punto Luce AG
Panoramaweg 8, Büren - 8558 Raperswilen
Telefon: 052 766 2626 - Fax: 052 766 2629
Mail: info@puntoluce.ch - Web: www.puntoluce.ch


