
Referenzen

Ungewöhnliche Orte:
Haslimann Aufzüge, 6222 Gunzwil
Nicht mehr viele Aufzugunternehmen können von sich behaupten, ihre Aufzüge in der Schweiz zu fertigen. Haslimann sieht
darin seine ganze Stärke. Sie  behalten ihre Flexibilität und können jederzeit auf Kundenwünsche reagieren – auch noch kurz
vor der Montage. Zudem steht «swiss made» für hohe Qualität. Wir sind Stolz, dass Haslimann unsere Leuchten in ihren Aufzügen
einsetzt.

Bild: Autolift mit ProLuce® Leuchten (LED Panel ProLuce® PIAZZA/SP.

ProLuce® - eine Marke die verpflichtet:
ProLuce® Produkte zeichnen sich durch erstklassige Qualität, hervorragendes Design, Kontinuität
und ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis aus. Sie werden für den Schweizer Markt entworfen und von qualifizierten
Herstellern in Europa und Asien produziert.

Die permanente Qualitätskontrolle bietet Gewähr für einwandfreie und erstklassige Produkte. Aktive Zusammenarbeit mit Her-
stellern und Kunden und die Zusammenführung und Weiterentwicklung derer  Ideen ist die Basis für innovative Beleuchtung.

ProLuce® ...   wir machen Licht.



Büro-Welten:

Webrepublic AG, Zürich
Im Juni 2018 hat Webrepublic ihren
Hauptsitz im Engequartier in Zürich be-
zogen. Nachdem sie, bedingt durch das
kontinuierliche organische Wachstum,
nach knapp acht Jahren in der Mühle
Tiefenbrunnen und weiteren Räumlich-
keiten im Zürcher Seefeld wiederholt an
räumliche Grenzen stiessen, zogen die
150 Mitarbeiter schliesslich unter ein ge-
meinsames Dach an der Bederstrasse
49. Auf fünf Etagen gibt es neben den
persönlichen Arbeitsplätzen, so ge-

nannte Pow-wow-Zones für Workshops und Brainstormings –
auch mit Kunden –, Ruheräume für konzentriertes Arbeiten
sowie eine grosse Cafeteria, die sich über zwei Stockwerke er-
streckt und einen grossen Raum, in dem die Webrepublicans
zu Mittag essen können.

Wir durften diese Räume mit rund 120 Leuchten ausrüsten
und so zum innovativen Design beitragen.

Lichtplanung und Ausführung:
Bracolux AG, 5621 Zufikon

Leuchten:
- Hängeleuchte TONDO Ø 900 mm
- Hängeleuchte CIRCOLO/D Ø 600 mm, up&down
- LED Panel LALUNA 1200x300 mm, up&down



Erfüllung von Kunden-
wünschen:

Eingangshalle/Treppenhaus
Bürohaus Flughofstrasse 54,
8152 Glattbrugg

Treppenhausbeleuchtung mit 22 Leuch-
ten CANDELA SOSPESA («schwebende
Kerze») von ProLuce® in RGB-W und
einer DMX-Steuerung, die es erlaubt,
zeitgesteuert verschiedene Farbabläufe
abzuspielen und der Eingangspartie und
dem Treppenhaus je nach Tageszeit eine
spezielle Stimmung zu verleihen . Die
Leuchten sind eine Entwicklung von
Punto Luce für dieses Objekt und wur-
den in Europa hergestellt. Sie sind mit bis
zu 20 m Kabel an einem Metallkreuz be-
festigt und hängen in verschiedenen
Höhen im Freiraum der 3-stöckigen
Wendeltreppe.

Planung:
Punto Luce AG, 8558 Raperswilen

Ausführung:
Berlinghoff & Rast AG, 8307 Effretikon



Für den 4. Lebensabschnitt:

Siedlungszentrum Pilatus, Basel
Alterssiedlung Pilatus. Überbauung in einer parkähnlichen Um-
gebung im Gotthelf-Quartier in Basel. Ausrüstung der Nasszel-
len, Sitzungszimmer und Gemeinschaftsräumen.

Lichtplanung und Ausführung:
Punto Luce AG, 8558 Raperswilen

Leuchten:
- Gemeinschaftsräume und Sitzungszimmer: ProLuce® TONDO 
- WC-Anlagen und Windfang ProLuce® GIPETO

Stadtgarten - Zentrum für Pflege und Betreuung,
Frauenfeld
Erneuerung der Leuchten im Altbau des Pflegezentrums Stadt-
garten. Ausgerüstet wurden die Flure in allen Stockwerken,
Aufenthaltsräume, Etagen-Wohnküchen, Büros und Apotheke.
Alle Leuchten in der Ausführung DALI, teilweise mit Notlicht-
kits.

Lichtplanung: Punto Luce AG, 8558 Raperswilen
Ausführung: Habersaat AG, 8500 Frauenfeld

Leuchten im renovierten Altbau:
- Aufenthaltsräume und Etagen-Wohnküchen: ProLuce® LED

Panel TONDO 
- Flure und Vorräume: ProLuce® LED Panel PIAZZA
- Büros und Apotheke: ProLuce® LED Panel PIAZZA

Casa Sogn Giusep, Altersheim, Cumpadials
Altersheim in der Surselva im ehemaligen Hotel Badus. Einge-
richtet wurden die Flure und Aufenthaltsräume mit den run-
den LED Panel TONDO.

Lichtplanung: Thomas Engler, 9464 Lienz
Ausführung: Engler Licht & Mehr, 9464 Lienz

Leuchten:
- Aufenthaltsräume, Flure und Vorräume: ProLuce® LED Panel

TONDO



Ausbildung, Sport und Spiel:

Berufsbildungszentrum, Herisau
2018/2019 wurde in einer ersten Etappe ein Teil der Schulzim-
mer, die bisher mit FL-Leuchten ausgerüstet waren auf LED Li-
nienleuchten umgerüstet. Die restlichen Schulzimmer werden
anfangs 2020 erneuert. Die Leuchten sind an ein Tageslicht-
steuerungsystem mit DALI angeschlossen.

Lichtplanung: Punto Luce AG, 8558 Raperswilen
Ausführung: Angehrn Elektro + Telekom GmbH,

9100 Herisau

Leuchten:
- Schulzimmer: Linienleuchten ProLuce® PENDOLO, verkettet,

DALI. Lichtverteilung 70 % nach unten und 30% nach oben.
- Aussenleuchten: ProLuce® Tri-Proof 600 IP65/IK10 

École Des Plantaporrets, Genf
Erneuerung der Beleuchtung in den Vorräumen und Nasszellen
nach Umbau und Renovation.

Lichtplanung: Punto Luce AG, 8558 Raperswilen
Ausführung: Elecom éléctricité SA, 1227 Carouge

Leuchten:
- LED Panel PROLUCE® TONDO, DALI

Oberstufenzentrum Widem, Gams
Erneuerung der Beleuchtung im Eingangsbereich und in den
Korridoren.

Lichtplanung: Thomas Engler, 9464 Lienz
Ausführung: Engler Licht & Mehr, 9464 Lienz

Leuchten:
- LED Panel PROLUCE® PIAZZA/R für Deckeneinbau, Sonder-

mass



Schreiber Schulhaus, Kreuzlingen
Aus technischen Gründen wurden in den Vor- und Pausenräu-
men sowie den angegliederten Garderoben Zwischendecken
eingebaut und die Beleuchtung erneuert. Die Befestigungskits
der Leuchten wurden dabei in die Zwischendecken eingelassen
und die Leuchten bündig an die Decken angebaut.

Lichtplanung und Ausführung:
Punto Luce AG, 8558 Raperswilen

Leuchten:
- ProLuce® TONDO, DALI 

Schulhaus Emmishofen, Kreuzlingen
Auch hier wurden in den Vor- und Pausenräumen Zwischen-
decken eingebaut und die Beleuchtung erneuert. Für die
Leuchten wurden spezielle Befestigungskits angefertigt und
die Leuchten in die Zwischendecken eingelassen.

Lichtplanung und Ausführung:
Punto Luce AG, 8558 Raperswilen

Leuchten:
- ProLuce® LED Panel

CALANDRO, rahmenlos 

Universität St. Gallen
Nebst dem Seminarraum wurde auch die Cafeteria im Neubau
mit Leuchten von Punto Luce ausgerüstet.

Lichtplanung und Ausführung:
Martin Strub Inneneinrichtungen, St. Gallen

Leuchten:
- Sitzungszimmer: ProLuce® TONDO RF2.4G mit verstellbarer

Lichtfarbe
- Cafeteria: Pendelleuchte PIRUS von SLV



BBZ, Herisau
Die spezielle Aufgabe für die
Beleuchtung der Turnhalle
war die Verwendung der bestehenden
Befestigungskassetten. Ausserdem war
absolute Blendfreiheit gewünscht. Punto
Luce konnte die Lösung zur vollen Zufrie-
denheit der Betriebsleitung wie auch
der Lehrer bieten.

Lichtplanung:
Punto Luce AG, 8558 Raperswilen
Ausführung:
Angehrn Elektro + Telekom GmbH, 
9100 Herisau

Leuchten:
- PROLUCE® AS-LED Leuchte PROFI

SPORT LINE, 123W, 5000K, 17500
Lumen, DALI

Tennishallen
Sports Zugerland,
Cham und Baar

Moderne LED Lichtanlage für alle Ten-
nisplätze mit Flutlichtscheinwerfern.

Eine optimale Beleuchtung, auch bei
Turnieren. Die Stromeinsparung beträgt
mehr als 60 %, die einzelnen Plätze kön-
nen je nach Belegung sofort ein- und
ausgeschaltet werden, was bei den frü-

heren HQI-Leuchten unmöglich war.

Ausführung:
LED Lighting Division by Littlebit Techno-
logy AG, 6331 Hünenberg (später inte-
griert in Punto Luce AG)



Arbeiten mit Holz:

Möbelmanufaktur
Irion Möbelsystem AG, 8505 Pfyn

Die Anforderungen an die Beleuchtung in den einzelnen Räu-
men der Manufaktur waren sehr hoch. Sowohl im Rüstlager,
in der Produktion wie auch in der Handwerkstatt waren 500
Lux am Boden gefordert.

Die Lösung ist ein Lichtbandsystem, teilweisen mit 60° und teil-
weise mit 90° Optik, in den Tragschienen wurde nur jede 2.
Leuchte eingesetzt. Die Zwischenräume können später eben-
falls bestückt werden.

Lichtplanung und Ausführung:
Punto Luce AG, 8558 Raperswilen

Leuchten:
- ProLuce® OCA Lichtbandsystem

Innovationen mit Holz
Zurbriggen AG, 3930 Visp

Produktions- und Lagerhalle, ca. 1300 m2, sowie
Bankraum Innenausbau (ca. 140 m2). Anforde-
rung an Beleuchtung: je nach Arbeitsplatz Be-
leuchtungsstärke Em 750 - 1000 lx. Zum Einsatz
gelangt das Lichtbandsystem OCA von ProLuce®
mit einer Lichtleistung von 160 Lumen/Watt und
Schutzart IP54. Die Leuchtenelemente können
werkzeuglos in die Tragschienen eingesetzt wer-
den.

Planung und Ausführung: 
Punto Luce AG, 8558 Raperswilen

Leuchten:
ProLuce® OCA 75W, 12000 Lumen, 1437 mm lang



Hotels:

Hotelzimmer
Hotel Monopol, 6002 Luzern

Teilerneuerung der Zimmer.

Planung und Ausführung: LIGNO in-Raum AG, 6032 Emmen.

Leuchten:
- ASTRO Lloyd Wandleuchte (0920) / ASTRO Azumi Stehleuchte

(4512)

Hotelzimmer
Hotel Berchtold, 3400 Burgdorf

Erneuerung der Zimmer.

Planung und Ausführung: LIGNO in-Raum AG, 6032 Emmen.

Leuchten:
- ASTRO Azumi Reader Wandleuchte (7464) / ASTRO Momo

Stehleuchte (4530)

Hotel-Lobby
Swiss Night Hotel by Fassbind, 8032 Zü-
rich

Beleuchtung Eingangshalle mit Wand-
leuchten MESSINA von ASTRO.

Ausführung: Punto Luce AG, 8558 Ra-
perswilen



Hotelzimmer, Restaurant, Flure
Hotel Altana, 7550 Scuol

Erneuerung der Beleuchtung in den Zimmern, Fluren und Res-
taurants.

Planung und Ausführung: Punto Luce AG, 8558 Raperswilen

Leuchten:
- Hotelzimmer: Hängeleuchte ProLuce® VERDONE/60
- Flure: Anbauleuchte VERDONE/W260
- Restaurants und Bar: Hängeleuchten ProLuce® TONDO/C,

transparent

Zahnarztpraxis
Zahnarztpraxis am Roosegarte, Frauenfeld

Beleuchtung Warteraum, Empfang und Flure.

Planung und Ausführung: Punto Luce AG, 8558 Raperswilen

Leuchten:
- Warteraum: TONDO
- Empfang: Deckenleuchten SLV
- Flure: Einbauleuchten ROTONDO



Mehrfamilienhäuser

Zellweger Park, Uster
Auf dem letzten freien Baufeld des Zellweger Parks in Uster ent-
stehen vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 133 Mietwoh-
nungen, 2 Ateliers und einem Gewerberaum, welche im Jahre
2020 bezugsbereit sein werden. Ergänzt wird die Überbauung
durch einen Kunstbau, welcher internationale und schweizeri-
sche Gegenwartskunst einem breiten Publikum zugänglich ma-
chen wird.

Planung: Engler Licht & Mehr, 9464 Lienz
Ausführung: AZ Elektro AG, 8005 Zürich

Leuchten:
300 ProLuce® TONDO mit Ø 300 mm und 400 mm

Bild: www.hestaimmobilien.ch



Büros und Verwaltung:

Appenzell Ausserrhoden
Kant. Verwaltung, 9100 Herisau

Ersatz von mehreren hundert bestehen-
den FL-Einbauleuchten in den Zwischen-
decken mit LED Panels, ebenfalls zum
Einbauen. Ziel: einerseits hohe Energie-
einsparungen, andererseits Wegfall des
dauernden Austausches von defekten
FL-Röhren.

Planung und Ausführung:
Angehrn Elektro + Telekom GmbH, 
9100 Herisau

Leuchten: 
- ProLuce® LED Panel PIAZZA/R in Son-

deranfertigung (Masse), teilweise als
Version DALI

Stadtgarten - Zentrum für
Pflege und Betreuung, Frauen-
feld
Erneuerung der Leuchten im Altbau des
Pflegezentrums Stadtgarten. LED Panels
für Büros und Apotheke als Deckenan-
bauleuchten in 5 cm hohen Rahmen.

Lichtplanung:
Punto Luce AG, 8558 Raperswilen
Ausführung:
Habersaat AG, 8500 Frauenfeld

Leuchten im renovierten Altbau, Büros
und Apotheke:
- ProLuce® LED Panel PIAZZA/SP

Büros
Künzle Metallbau AG, 8570 Weinfelden

Einrichtung Büros und Sitzungszimmer
mit LED Panel TONDO und PIAZZA von
Proluce®.

Planung und Ausführung: Punto Luce
AG, 8558 Raperswilen

Leuchten: 
- ProLuce® LED Panel PIAZZA/RF (Licht-

farbe verstellbar, dimmbar)
- ProLuce® LED Panel TONDO (Licht-

farbe verstellbar, dimmbar)



Punto Luce AG
Panoramaweg 8, Büren - CH-8558 Raperswilen
Telefon: +41 52 766 2626
Mail: info@puntoluce.ch - Web: www.puntoluce.ch ©
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ProLuce® Leuchten in unserer Referenzliste:

ProLuce® TONDO
Entworfen für den Einsatz in Büros,
Hotels, Restaurants, Wohnräumen
und für viele andere Orte, an denen
ein Design-Element zur Geltung kom-
men soll, das auch eine perfekte Licht-
quelle ist. Das optische System ist auf
maximale Effizienz ausgelegt, es
schafft für den Menschen eine behag-
liche Licht-Umgebung. Die grosse Aus-
wahl an Leistung (Watt) wird ergänzt
durch 9 verschiedene Grössen: von
Ø300 mm - Ø1200 mm, Höhe je nach
Durchmesser 9 - 12.5 mm.

ProLuce® TONDO/C
In ausgeschaltetem Zustand präsen-
tiert er die Leichtigkeit des Raums: er
ist durchsichtig und Sie sehen, was
sich hinter ihm verbirgt. Schalten Sie
ihn ein, so füllt er den Raum mit ab-
solut homogenem Licht, direkt und
indirekt strahlend. Er  zeigt die Schön-
heit des Raums.

Sie können mit ihm spielen. Hängen
Sie ihn in gewohnter Weise auf, so
zeigt er sein weiches, ambientes Licht.
Hängen Sie in senkrecht auf, dann ist
er nicht nur eine Leuchte sondern
auch eine Lichtskulptur. 

ProLuce® IL TUBO (früher CANDELA
SOSPESA)
Das SILBELIUS MONUMENT in Hel-
sinki hat unsere Designer inspiriert: IL
TUBO, die Designerleuchte von Pro-
Luce®. Eine einmalige Leuchte als Ein-
zelstück oder in Gruppen für gewagte
Lichtspiele in Hallen, Treppenhäusern
und hohen Räumen. Je nach Rohr-
länge kann IL TUBO aber auch über
einem Esstisch, in einer Ecke oder an
vielen anderen Orten sein einmaliges
Licht zur Geltung bringen. Es ist kein
LED-Chip, der ein Rohr beleuchtet.
Das Rohr selbst leuchtet! Es ist ein
lichtführendes, diffuses Rohr mit
Nano-Partikeln, das die Helligkeit von
oben nach unten homogen überträgt.
In der aus Aluminium 6063 hergestell-
ten Halterung ist eine Leiterplatte mit
den LED Chips untergebracht.

ProLuce® LED Panel PIAZZA/SP
Der Standard-Panel bringt mit >80
Lm/W bereits eine beachtliche Lei-
stung. Die Lichtführungsplatte (LGP)
ist aus hochwertigem PMMA (Poly-
methylmethacrylat), besser bekannt
als Acrylglas. Die Konstruktion bietet
absolute Homogenität bei der Licht-
verteilung, 110° Lichtwinkel auf alle
Seiten. Die Panels können auf ver-
schiedene Arten montiert werden wie
zum Beispiel als Hängeleuchte, ange-
baut an die Decke oder in die Decke
eingelegt. Wir fertigen Sondergrössen
auch in kleinen Stückzahlen.

ProLuce® LED Panel LALUNA
Der LALUNA/T leuchtet auf beide Sei-
ten mit einer Lichtverteilung von 50 %
nach oben und 50 % nach unten. Die
Lichtfläche ist im ausgeschalteten Zu-
stand transparent über die gesamte
Fläche. Die Oberfläche verfügt über
einen prismatischen Diffusor. Der LA-
LUNA/W leuchtet nur nach unten, der
Panel ist im augeschalteten Zustand
weiss diffus. LALUNA ist eine Hänge-
leuchte. Die Panels können an der
Stirnseite gekoppelt und aneinander-
gereiht werden. Das Betriebsgerät ist
in der Deckenrosette eingebaut oder
kann beim LALUNA/W auf den Panel
gelegt werden.

ProLuce® Lichtbandsystem OCA
OCA ist eine modulare Beleuchtungs-
lösung bestehend aus werkseitig ver-
drahteten Tragschienen mit 5-, 8-
oder 11-Leiter und LED Lichtmodule
mit einer Lichtleistung von 160 Lumen
pro Watt. Sie sind in zwei Längen und
verschiedenen Optiken von 30° bis
120° sowie asymmetrisch erhältlich.
Die Montage ist schnell und unkom-
pliziert. Die Watt-Leistung der LED
Module lässt sich durch einfaches Set-
zen von Brücken von 25W bis 75W
einstellen. Die Lichtstärke kann also
vor Ort mit einfachen Handgriffen den
tatsächlichen Anforderungen ange-
passt werden.

ProLuce® CIRCOLO
Die superflache Leuchte CIRCOLO er-
gänzt das TONDO-Sortiment. Sie kann
sowohl bündig an die Decke montiert
oder mit optionalen Seilen abgehängt
werden. Trotz der flachen Ausführung
ist das Betriebsgerät in den Rahmen
integriert. Es muss also kein zusätzli-
cher Platz eingeplant werden.

© nicht speziell bezeicnete Bilder: Punto Luce AG / Max Ochsner (2020)


