
CODONE

Decken-
leuchte

Hängeleuchte
Anbauleuchte
formschön
elegant



ProLuce® CODONE
Sehr elegante Leuchte, die sowohl als Anbau- wie
auch als Hängeleuchte eingesetzt werden kann. Sie ist
in verschiedenen Ausführungen mit 30W, 40W oder
50W und Durchmesser von 330 mm, 440 mm und 540
mm erhältlich.

Produkteigenschaften
- Ø 330x24+17 mm/30W: Tri-Color, ein/aus oder Tri-

Color Triac
- Ø 440x24+20 mm/40W: Tri-Color, ein/aus oder

3000K DALI
Ø 540x24x20 mm/50W: Tri-Color, ein/aus oder
3000K DALI
(das erste Höhenmass ist die sichtbare Ringhöhe,
das zweite Mass die zurückversetzte Anbaubefesti-
gung bzw. die Schattenfuge)

- blendfreie Lichtführungsplatte aus PMMA
- Oben indirekte Beleuchtung mit DIY Backlit Licht Dif-

fuser, transparent
- 85 - 95 Lumen/Watt
- Netzteil eingebaut
- DALI (optional)
- Sensor (optional für Objektaufträge)
- Notlicht (optional für Objektaufträge)
- Volt: AC 100 - 240V
- Lebensdauer: 50’000 Std. / 70%
- Lichtfarben: Tri-Color 3000K, 4000K, 6500K
- CRi: RA >85
- Lichtwinkel >110°
- Ringfarbe: Weiss
Deckenbefestigung
Die Leuchte CODONE kann in zwei Ausführungen für
die Deckenbefestigung bestellt werden:
- direkte Deckenbefestigung
- Hängeleuchte mit Seilabhängung
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