
PS-RS33
BEWEGUNGS-
MELDER HF

Klein
Effizient
Bis 1200W



ProLuce® Bewegungsmelder RS33
Der Sensor ist ein aktiver Bewegungsmelder. Er sendet hochfre-
quente elektromagnetische Wellen (5.8GHz) aus und empfängt
deren Echo. Der Sensor erkennt die Veränderung des Echos
schon bei der kleinsten Bewegung in seinem Erfassungsbereich.
Ein Mikroprozessor löst dann den Befehl "Licht einschalten" aus.
Die Erkennung ist durch Türen, Glasscheiben oder dünne Wände
möglich.

Hinweis: Die Hochfrequenzleistung dieses Sensors beträgt
<10Mw. Das ist nur ein 100stel der Sendeleistung eines Mobil-
telefons oder der Leistung eines Mikrowellenofens.

Produkteigenschaften:
- Spannungsversorgung: 220-240VAC
- Netzfrequenz: 50/60Hz
- Aufstellungsort: Innenraum, Deckenmontage
- HF-System: 5.8GHz CW-Radar, ISM-Band
- Sendeleistung: <10mW
- Nennlast: 800W
- Erfassungswinkel: 360°
- Reichweite: 2 - 8 Meter, einstellbar
- Zeiteinstellung: 8 Sek. bis 12 Min.
- Lichtsteuerung: 2~2000 LUX
- Leistungsaufnahme: ca. 0.9W
- Abmessungen: Länge über alles 70 mm, Gehäuselänge 56 mm,

Breite 41 mm, Höhe 28 mm

Der Sensor kann hinter oder auf Leuchten plaziert werden. Zwi-
schen dem Objekt, das sich bewegt, und dem Sensor ist keine
Sichtverbindung notwendig.
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