
Linienleuchten und Wallwasher



Linienleuchten einmal anders: die fünf Modelle unterscheiden sich nicht nur im Aussehen, sondern auch in der Art, wie sie leuchten:

- PENDOLO mit Diffusor, verkettbar, direktes und direkt/indirektes Licht
- PENDOLO/19 mit Linsen und verschiedenen Abstrahlwinkeln, verkettbar, direktes und direkt/indirektes Licht
- SOSPESO/N die kleinste und feinste unter den Linienleuchten, mit transparenter Lichtführungsfläche
- SOSPESO/W mit transparenter Lichtführungsfläche und direkt/indirektem Licht
- TACCOLA als ‘leuchtende Scheibe’, verkettbar

ProLuce® Linienleuchten

Linienleuchten können vielseitig eingesetzt werden: über dem Esstisch,
dem Schreibtisch, über Konferenz- und Sitzungstischen, usw. Sie sind
auch ideal für Flure, Schulungs- und Kongressräume, Empfangsbereiche
und finden Ihren Platz über Bartheken, Kochinseln, Näharbeitsplätzen,
etc. Eine wirklich universelle Leuchtenart.

ProLuce® PENDOLO

Linienleuchte, in vielen Varianten verkettbar. In jeder
Ausführung erhältlich mit direktem und direkt/indirek-
tem Licht. Als Hängeleuchte oder für Decken-Anbau, als
Wandleuchte. Fünf Längen.

ProLuce® PENDOLO/19

Blendrei <UGR19, 3 verschiedene Lichtwinkel für opti-
male Ausleuchtung. Erhältlich mit direktem und
direkt/indirektem Licht. Als Hängeleuchte oder für Dek-
ken-Anbau, als Wandleuchte. Nahtlos verkettbar.

ProLuce® SOSPESO/N

Sehr filigrane Linienleuchte, 30 mm breit, 18 mm hoch.
Einzelleuchte. Transparente Lichtfläche.

ProLuce® SOSPESO/W

Filigrane Linienleuchte, 80 mm breit, 18 mm hoch. Ein-
zelleuchte. Transparente Lichtfläche mit Nanopartikeln
zur homogenen Lichtverteilung, direktes/indirektes
Licht.

ProLuce® TACCOLA
Ein formschönes ALU-Profil trägt eine transparente Licht-
führungsplatte (LGP) aus PMMA mit integrierten Nano-
Partikeln, die das Licht vollkommen homogen auf der
Platte verteilen und ein angenehmens Licht erzeugen.
Drei Längen.



PENDOLO



PENDOLO - klar, geradlinig
Formschön, gerade, verkettbar - nur ein Strom-
anschluss, egal wieviele Elemente im Einsatz
sind.

PENDOLO - mit Formen spielen. Quadratisch,
rechteckig, als Linie, T-Form oder als Kreuz -
auch kombinierbar. Eine Leuchte - viele Lösun-
gen: in vielen Varianten verkettbar.

In jeder Ausführung erhältlich mit direktem und
direktem/indirektem Licht. Als Hängeleuchte
oder für Decken-Anbau, als Wandleuchte (Wall-
washer).

Entworfen für den Einsatz in Büros, Hotels, Res-
taurants, Haushaltküchen und für viele andere
Orte, an denen eine formschöne Leuchte zur
Geltung kommen soll, die auch eine perfekte
Lichtquelle ist. Gestalten Sie eindrückliche und
lebhafte Lichträume. Das optische System ist
auf maximale Effizienz ausgelegt, es schafft für
den Menschen eine behagliche Lichtumgebung.

Verketten
Der PENDOLO kann auf vier verschiedene Arten
verkettet werden: längsverbunden, über Eck, im
T oder im Kreuz. Damit können viele verschie-
dene Lichtbilder entworfen werden, die den
Räumen einen eigenen Charakter geben.

Lichtrichtungen
Der PENDOLO kann sowohl mit direktem/indi-
rektem wie auch nur mit direktem Licht bestellt
werden.



Länge: 728 / 864 / 964 / 1082 / 1200 mm

Breite: 30 mm

Höhe: 72 mm

Standard-Seillänge
max. 150 mm

Lichttemperaturen
Alle Modelle sind mit Lichttemperaturen von
2700K, 3000K und 4000K erhältlich, optional
5000K und 6000K.

Regelbare Lichttemperatur
Alle Modelle sind auch mit stufenlos regelbarer
Lichtfarbe (-R) von 2700K - 6000K und dimmba-
rer Helligkeit verfügbar. Diese Modelle werden
mit einer Fernbedienung (Kommunikationspro-
tokoll RF2.4G) ausgeliefert.

Dimmen
Alle Modelle können dimmbar 0 - 10V oder
DALI bestellt werden.

Montage
Folgende Montagearten sind möglich: abge-
hängt an Seilen, direkte Deckenmontage,
Wandmontage.

Technische Daten
Eingang AC220-240V
Gehäuse Aluminium 6061
Diffuser Abdeckung PC
Schutzart IP20
Farben weiss oder schwarz (pulverbe-

schichtet)
Auf Bestellung (mengenabhän-
gig): Aluminium eloxiert, 
oder silber lackiert

Betriebsgerät eingebaut
Betriebs-
temperatur +10° / <40°
CRI >80
L70 50’000 Stunden bei 25°

Lieferumfang
Betriebsbereit inkl. Netzgerät, Anschluss- und
Verbindungskabel, Seilabhängung. Beim Modell
RF2.4G inklusive Fernsteuerung.

Optional
Verbindungselemente zum Verketten. Wandbe-
festigungen. Notlicht-Kit.



Bestellinformationen
Abmessungen
mm Leistung Lumen Lichtrichtung

728x30x72 18W 1440 direkt
728x30x72 12 + 6W 1440 direkt/indirekt
846x30x72 18W 1440 direkt
846x30x72 12 + 6W 1440 direkt/indirekt
964x30x72 36W 2880 direkt
964x30x72 24 + 12W 2880 direkt/indirekt
1082x30x72 36W 2880 direkt
1082x30x72 24 + 12W 2880 direkt/indirekt
1200x30x72 36W 2880 direkt
1200x30x72 24 + 12W 2880 direkt/indirekt

Optionen:
- Längsverbinder
- Eckverbinder
- T-Verbinder
- Kreuzverbinder
- Wandbefestigung
- Wandbefestigung und Längsverbinder
- Federclip für direkte Deckenbefestigung







PENDOLO/19



PENDOLO/19 - blendfrei
Entworfen für den Einsatz in high-end Büros,
Hotels, Restaurants, Shops, usw. Die Leuchte ist
einzigartig. Eine glatte und lineare Körperstruk-
tur ergibt eine elegante Erscheinung. Das opti-
sche System vergrössert die lichtemittierende
Oberfläche, um optimalen Sehkomfort zu ge-
währleisten. Jedes LED verfügt über einen Re-
flektor, die Leuchte ist blendfrei UGR<19. Der
PENDOLO/19 kann als Hängeleuchte eingesetzt
oder direkt an die Decke montiert werden. Das
Netzgerät ist in die Leuchte integriert. Abstrahl-
winkel wahlweise 15°, 30° oder 45°. Der Licht-
austritt ist wahlweise nach unten oder nach
oben und unten.

Dimmen, stufenlos verstellbare Lichtfarbe
Alle Modelle können in den Ausführungen Stan-
dard (nicht dimmbar), dimmbar 0 - 10V oder
DALI bestellt werden. Ausserdem ist auch eine
Version mit stufenlos verstellbarer Lichtfarbe
und dimmbarer Helligkeit (Fernsteuerung RF
2.4G) erhältlich.

Technische Daten
Abmessungen 1200x33x80 mm
Eingang AC100-240V/AC100-305V
Gehäuse Aluminium 6061
Schutzart IP20
Farben weiss, schwarz (pulverbe-

schichtet)
Betriebsgerät integriert
Abstrahlwinkel 15°, 30°, 45°
Lichttemperatur 3000K, 4000K, 5000K

CRI Ra>80, Ra>90 optional
L70 30’000 Stunden bei 70

Bestellinformationen

Leistung Lumen Winkel

Lichtaustritt: direkt
45W 3600 15°
45W 3600 30°
45W 3600 45°

Lichtaustritt: direkt/indirekt
30 + 15W 3600 15°
30 + 15W 3600 30°
30 + 15W 3600 45°

Optionen: siehe Bestellinformationen PENDOLO





SOSPESO



SOSPESO - filigran
Sie wurden als Hängeleuchten speziell für mo-
derne Büros, Sitzungszimmer und Konferenz-
räume und viele andere Einsatzorte entwickelt,
können aber genau so gut im Wohnbereich ein-
gesetzt werden. Sie sind einmalig im Design,
elegant, schlank, ja fast schon zierlich. 

Innovative LED-Technologie und zentrale Licht-
einspeisung in die Lichtführungsplatte mit
Nano-Partikeln ergeben eine fast magische Me-
tamorphose der transparenten Optik in eine
lichtdurchlässige Oberfläche. Das taucht den
Raum in unerwartetes Licht. Weiches und dy-
namisches Licht erzeugen eine einzigartiges Er-
lebnis.

Die beiden Modell SOSPESO/N und SOSPESO/W
unterscheiden sich lediglich in der Ausführung
der transparenten Lichtführungsplatte:

beim Modell N ist diese 30 mm breit, beim Mo-
dell W 80 mm. Der Effekt bei der breiten Aus-
führung ist die Lichtführung, es strahlt nach
unten und nach oben.

Dimmen, stufenlos verstellbare Lichtfarbe
Alle Modelle können in den Ausführungen Stan-
dard (nicht dimmbar), dimmbar 0 - 10V oder
DALI bestellt werden. Ausserdem ist auch eine
Version mit stufenlos verstellbarer Lichtfarbe
und dimmbarer Helligkeit (Fernsteuerung RF
2.4G) erhältlich.

Technische Daten
Abmessungen 1200x30/80x18 mm
Eingang AC100-240V
Leistung 18W / 1800 Lumen
Gehäuse Aluminium 6063
Optik Nano PMMA LGP, transpa-

rent
Schutzart IP20
Farben silber, weiss, schwarz (pul-

verbeschichtet)
Betriebsgerät in Deckenrosette integriert
Lichttemperatur 3000K, 4000K oder 2700K -

6000K (RF2.4G)
CRI Ra>80, Ra>90 optional
L70 30’000 Stunden bei 70%

Bestellinformationen

Modell Leistung Lumen Dimmung

Lichttaustritt nach unten:
SOSPESO/N 18W 1800 on/off, 1-10V, 

DALI, RF2.4G

Lichtaustritt: direkt/indirekt
SOSPESO/N 18W 1800 on/off, 1-10V, 

DALI, RF2.4G
SOSPESO/W 18W 1800 on/off, 1-10V, 

DALI, RF2.4G



SOSPESO/N



SOSPESO/W



TACCOLA



TACCOLA - völlig anders
Linienleuchten können auch formschön und
völlig anders sein, als Vieles, was heute in den
Büros, Praxisräumen, usw. an der Decke hängt.
ProLuce® beweist einmal mehr, dass ihre Leuch-
ten aussergewöhnlich und einzigartig sind.

Ein formschönes ALU-Profil trägt eine transpa-
rente Lichtführungsplatte (LGP) aus PMMA mit
integrierten Nano-Partikeln, die das Licht voll-
kommen homogen auf der Platte verteilen und
ein angenehmes Licht erzeugen.

Produkteigenschaften
- Längen: 1000 mm / 1200 mm / 1500 mm
- Breite/Höhe: 17 mm/100 mm
- Watt: 25W / 36W
- Lumen: 2250 Lumen / 3340 Lumen
- Elegantes, aussergewöhnliches Design
- Sehr gutes, homogenes Licht, kein Flackern

Technische Eigenschaften
- Volt: AC 230V
- Lebensdauer: 50'000 Std. / 70%
- Lichtfarben: 3000K, 4000K, 5000K oder

6000K. Bei Ausführung RF2.4G stufenlos ver-
stellbar von 3000 - 6000K

- CRi: RA >80
- Schutzart: IP20
- Lichtwinkel 180°
- Material: Fassung ALU eloxiert, LGP PMMA

mit Nano-Partikel
- Optional mit Notlicht-Kit



Bestellinformationen

Länge Watt Lumen

1000 mm 25W 2250 lm
1000 mm 36W 3240 lm
1200 mm 25W 2250 lm
1200 mm 36W 3240 lm
1500 mm 36W 3240 lm
1500 mm 48W 4320 lm

Regelbare Lichttemperatur
Alle Modelle sind auch mit stufenlos regelbarer
Lichtfarbe (-R) von 2700K - 6000K und dimmba-
rer Helligkeit verfügbar. Diese Modelle werden
mit einer Fernbedienung (Kommunikationspro-
tokoll RF2.4G) ausgeliefert.

Dimmen
Alle Modell können in den Versionen ‘ein/aus’,
0 - 10V, DALI und RF2.4G bestellt werden.

Lieferumfang
Betriebsbereit inkl. Netzgerät in Deckenrosette
und Seilabhängung. Beim Modell RF2.4G inklu-
sive Fernsteuerung.
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