
OCA  - Licht mit System



OCA ist eine modulare Beleuchtungslösung bestehend aus werkseitig verdrahteten Tragschienen mit 5-, 8- und 11-Leiter und LED Mo-
dulen mit einer Leistung von mehr als 160 Lumen pro Watt. Sie sind in verschiedenen Lichtwinkeln von 30° bis 120° sowie in asymme-
trischer Ausführung erhältlich. Die Montage ist schnell und unkompliziert, nicht bestückte Tragschienen lassen sich jederzeit nachträglich
mit einem LED Modul versehen. Die Watt-Leistung der LED Module lässt sich durch einfaches Setzen von Brücken von 25 W bis 75 W
einstellen. Die Lichtstärke kann also vor Ort den tatsächlichen Anforderungen angepasst werden.

OCA eignet sich für viele Einsatzmöglichkeiten in Gewerbe-, Produktions- und Lagerräumen, usw. Die  verschiedenen Lichtstärken und
Lichtwinkel der Leuchten sowie die modulare Bestückungsmöglichkeit erlauben einen schrittweisen Ausbau oder je nach Verwendungs-
zweck eine flexible Anpassung.

Sie sind formschön und können mit ihrem homogenen Licht auch in anspruchsvollen Büroräumen, Schulzimmern, Konferenzsälen,
Fluren und vielen anderen Räumen eingesetzt werden. OCA Lösungen sind mit Schutzart IP20 und IP54 erhältlich.

OCA - Licht mit System.

OCA - Das Lichtbandsystem





160 Lm/W

OCA - Ein Lichtbandsystem mit innovativem Design, das Zeit und Kosten spart

Durch sein extrem einfaches und werkzeugloses Installations- und Wartungsdesign können mit dem OCA Lichtbandsystem Installa-
tionszeit und -kosten minimiert und Energie gespart werden.

Tragschiene vorverdrahtet (2,5 mm² Kabel mit
VDE-Zulassung / 1,5 mm² Kabel zum Dimmen)

Kit für Deckenmontage

Vormontierter Verbinder zum
werkzeuglosen zusammenfü-
gen von 2 Tragschienen

LED Modul, erhältlich in verschiedenen Optiken mit Diffusor oder Linsen

Ein Klick und das LED Modul ist an der Trag-
schiene befestigt

Plug-In-Stecker für elektrischen Kon-
takt zur Hauptstromversorgung



4 Kabel E1 +, E1-, E2 +, E2- für
2 zentrale Batteriesysteme

OCA - Endlose Verbindung und grenzenlose Stromversorgung

5-, 8- oder 11-Leiter

Plug-In-Buchse für elektrischen
Kontakt mit dem LED Modul

Plug & Play Kontakt

Zwei Tragschienen zusammenschieben - Hebel
nach unten drücken - fixiert und gesichert

CHR
5 Kabel L1, L2, L3, N, G
zur Stromversorgung

Gehäuse in Weiss oder
Schwarz erhältlich

2 Dimmkabel DIM +, DIM- für
1-10V- oder DALI-Steuerung

5-Leiter 8-Leiter 11-Leiter



Stromschienen-Modul
1437 mm lang, mit ENEC geprüfter
Stromschiene 700 mm lang. Ideal
für Punktbeleuchtung in Super-
märkten, usw.

Sensor-Modul
Erkennungsentfernung: 10 m
Erkennungswinkel: 120 °
Benötigt ein 8-Leiter-System

Notlicht-Module
1437 mm lang, Automatische Bat-
teriestatuserkennung, 3 Std. Not-
fallzeit, mit integrierter 10W
Li-Batterie oder für zentrale Batte-
rieversorgung

Module für Stromschienen: LED
Fluchtwegleuchten
In verschiedenen Ausführungen.
Auch Notlicht-Module für Strom-
schienen erhältlich



OCA Lichtbandsystem IP20
Das Lichtbandsystem besteht im Wesentlichen aus folgenden Teilen:

Tragschiene
Sie ist das Grundelement und zentraler Teil des Lichtbandsystems und
wird direkt an die Decke montiert oder an Stahlseilen oder Ketten aufge-

hängt. Die Tragschiene nimmt die LED Module und die Blindabdeckungen
auf.

Die Tragschiene ist mit einer werkseitig vorinstallierten, durchgehenden
5-, 8- oder 11-Leiter Verdrahtung bestückt.

Material: Stahl
Farbe: RAL 9003

Es sind 2 Längen verfügbar:
- Grundelement 1437 mm
- für 2 Elemente 1437 mm = 2875 mm
- für 3 Elemente 1437 mm = 4312 mm

Aus Kostengründen (Transport) werden Tragschienen für 3 Elemente nur
auf spezielle Bestellung geliefert. Preis auf Anfrage.

Bestellinformationen

Bestell-Nr. Produkt Abmessungen LxBxH

1911001 Tragschiene, 5-Leiter, 5x2.5mm2 1437x65x45 mm
1911002 Tragschiene, 5-Leiter, 5x2.5mm2 2874x65x45 mm

1911011 Tragschiene, 8-Leiter, 5x2.5mm2 1437x65x45 mm
1911012 Tragschiene, 8-Leiter, 5x2.5mm2 2874x65x45 mm

1911021 Tragschiene, 11-Leiter, 5x2.5mm2 1437x65x45 mm
1911022 Tragschiene, 11-Leiter, 5x2.5mm2 2874x65x45 mm

Zubehör:
1911851 Abschlusskappe Kunststoff (PC) weiss, anstelle Einspeiser

Für das Zusammenfügen einzelner Tragschienen wird kein Werkzeug be-
nötigt. Diese können lediglich ineinander geschoben und fixiert werden.
Der Tragschienenverbinder ist vormontiert und muss nicht auf der Bau-
stelle angebracht werden. Der hochstehende Bügel in der Mitte wird
nach dem Einschieben heruntergeklappt und die beiden Tragschienen

sind fest verbunden. Die Leitungen werden beim Zusammenschieben
über Schnellkupplungen miteinander verbunden. Einfach, schnell, ohne
Werkzeug.



Anschluss- und Endkappe
Mit der Endkappe werden der Beginn der Tragschiene mit den aufgeset-
zen LED Modulen oder Blindabdeckungen verschlossen. Sie verfügt über
zwei vorgestanzte Öffnungen für M-Verschraubungen, da über die An-
schlusskappe auch die Stromzufuhr erfolgen kann. Die komfortablere Lö-
sung ist jedoch die Stromzufuhr über das Einspeiser-Modul. Als Endkappe
wird das Endkappengehäuse aus Stahl eingesetzt.

Bestellinformationen

Bestell-Nr. Produkt

1911851 Abschlusskappe aus Kunststoff anstelle Einspeiser

1911861-5 Anschlusskupplung für 5-Leiter Tragschiene
1911861-8 Anschlusskupplung für 8-Leiter Tragschiene
1911861-11 Anschlusskupplung für 11-Leiter Tragschiene

Der Stromanschluss
Der elektrische Anschluss kann über drei verschiedene Wege erfolgen:

- via einen Einspeiser am Anfang der Tragschienen (Bild unten)
- von oben durch eine Öffnung an der Oberseite der Tragschiene (Bild

links unten)
- via die Endkappe, wie in der linken Spalte beschrieben

Bestellinformationen:

1911852 Endkappengehäuse Stahl, Länge
1911862 Einspeiser 5-/8-Leiter
1911863 Einspeiser 11-Leiter
1191841 Verschraubung für Kabeleinführung (PG13.5)



5-Leiter Verdrahtung
Erlaubt das Schalten mit 3 Phasen bei einer nicht dimmbaren Lösung.

8-Leiter Verdrahtung
Wird benötigt für nicht-dimmbare, 1 - 10V dimmbare und DALI Lösun-
gen.

11-Leiter Verdrahtung
Einsatz bei zentraler Notlicht-Versorgung 1 - 10V dimmbar und DALI.

Die Blindabdeckung
Mit der Blindabdeckung kann die nach unten offene Tragschiene ver-
schlossen werden. Blindabdeckungen sind entweder in Aluminium, weiss,
oder Kunststoff, weiss, erhältlich. An Ihrer Stelle können jederzeit LED
Module eingesetzt werden. Damit kann eine hohe Flexibilität erreicht und
Räume lichttechnisch jederzeit den Anforderungen angepasst werden.

Bestellinformationen:

1911802 Blindabdeckung PC, weiss, 1437 mm lang
1911812 Blindabdeckung Alu, weiss, 1437 mm lang

Blindabdeckung Aluminium

Blindabdeckung Kunststoff (PC)

werkzeuglose Kabeleinführung



Bestellinformationen:

1911831 Fixierklammer aus Federstahl 0.5 mm zur Deckenbefestigung
1911832 Seilabhängung 2.0 m mit Stahlseil Ø 1.5 mm
1911833 Kettenabhängung 2.0 m, Gliederkette Ø 2.5 mm

Deckenbefestigung
Drei verschiedene Möglichkeiten stehen zur Verfügung: die Befestigung
an der Decke oder das Abhängen mit Drahtseil oder Kette.

Jede der beiden Abhängemöglichkeiten kann gekürzt werden. Das erlaubt
eine saubere, gleichmässige Montage in der Horizontalen.

Die Tragschiene kann werkzeuglos in die Befestigungsklammer aus Feder-
stahl eingeklinkt werden. So können viele Meter Lichtband in kürzester
Zeit aufgehängt werden.

Fixierklammer Seilabhängung Kettenabhängung

Verbindermodule
Für das Verbinden der OCA Trägerschienen stehen drei Modelle zur Ver-
fügung: der L-, der T- und der Kreuz-Verbinder. Damit können viele ver-
schiedene Formen von Lichtbändern erstellt werden, ohne dass der Strom
an mehreren Orten zugeführt werden muss.

Die einzelnen Trägerschienen werden direkt zusammengesteckt, ein se-
parater Längsverbinder ist nicht nötig. Je nach Anordnung der Tragschie-



Bestellinformationen:
Da es bei den Verbinder-Modulen sehr viele Möglichkeiten gibt (90°, T, Kreuz)
sowie für 5-, 8- und 11-Leiter sowie ankommend und abgehend, bitten wir Sie,
die korrekte Bestellnummer bei uns anzufragen.

nen muss bei Bestellung angegeben werden, in welcher Richtung die Ver-
binder montiert sein sollen.

Da jede Tragschiene auf einer Seite bereits einen vormontierten Verbin-
der besitzt, benötigen die Module an dieser Stelle keinen. Als Beispiel
sehen Sie bei diesen beiden Bilder eine 90° Verbindung, links 1 x abge-
hend, 1 x ankommend, rechts beide abgehend. Jede Variante ist möglich.



OCA - LED Module 160 Lumen/Watt
Die OCA Leuchten sind als LED Module in verschiedenen Ausführungen
verfügbar. Sie unterscheiden sich durch folgende Merkmale:

Lichtwinkel 30°, 60°, 90°, optional: asymmetrisch 2 x 25° und 25° links
oder 25° rechts, alle mit Linsen und 120° mit Diffuser

Lichtfarben 3000K Warmweiss (optional)
4000K Neutralweiss
5000K Weiss
6500K Tageslichtweiss (optional)

Leistung 73W mit Diffuser, 120°, 11680 Lumen, on/off und 1-10V
dimmbar, Leistung einstellbar auf 28W, 32W, 38W, 44W,
49W , 60W oder 73W

75W mit Linsen, 30°, 60°, 90°, 30x110°, Doppel-Asymme-
trisch 25°, asymmetrisch 25° links oder rechts, mit Linsen,
12000 Lumen DALI dimmbar, Leistung einstellbar auf 25W,
30W, 35W, 40W, 45W , 55W, 65W oder 75W)

Die Leistung in Watt kann am Betriebsgerät durch Setzen der Jumper ein-
gestellt werden. Das LED-Modul ist 1437 mm lang wird von unten in die
Trägerschiene eingesetzt und mit den seitlichen, lateralen Clips fixiert.
Eine schnelle, werkzeuglose Montage.

Mit wenigen Handgriffen können in kurzer Zeit viele Meter Lichtband
montiert und in Betrieb genommen werden.

30° 60° 90°

2 x 25° 25° links oder rechts 120°

30°

60°



2 x 25°

90°

120°

25° links oder rechts

Bestellinformationen:
Farbtem-

Bestell-Nr. Watt peratur Lumen Dimmbar

191140x 73W*) 4000K >11680 lm nein
191141x 73W*) 4000K >11680 lm 1 - 10V
191142x 73W*) 4000K >11680 lm DALI

191145x 75W**) 5000K >12000 lm nein
191146x 75W**) 5000K >12000 lm 1 - 10V
191147x 75W**) 5000K >12000 lm DALI

x = 1: 30°, = 2: 60°, = 3: 90°, =4: 120°, =5: 2 x 25°, = 6: 25° rechts, =7: 25° links

*) Einstellung Leistung in Watt: via Jumper auf 28W, 32W, 38W, 44W, 49W,
60W und 73W

**) Einstellung Leistung in Watt: via Jumper auf 25W, 30W, 35W, 40W, 45W,
55W, 65W und 75W

Die verschiedenen Optiken können bei Bedarf später ausgetauscht wer-
den. Es können also jederzeit zum Beispiel anstelle von 30° Optiken solche
mit 90° eingesetzt werden. Ein interessanter Investitionsschutz!



OCA - LED Module als Notlicht
Alle LED Module sind auch als Notlicht-Module in zwei Ausführungen er-
hältlich:

- Als Batterie gestütztes Notlicht-Modul, 1437 mm lang, Automatische
Batteriestatuserkennung, 3Stunden Notfallzeit, mit integrierter 10W Li-
Batterie oder für zentrale Batterieversorgung

- Mit zentraler Batterie-Versorgung (benötigt 11-Leiter Tragschienensy-
stem)

Die beiden Ausführungen sind in allen Varianten der LED Module erhält-
lich.

Bestellinformationen LED Module IP20 mit eigener Batterie-Versorgung:

Farbtem-
Bestell-Nr. Watt peratur Lumen Dimmbar

191172x 73W*) 4000K >11680 lm nein
191173x 73W*) 4000K >11680 lm 1 - 10V
191174x 73W*) 4000K >11680 lm DALI

191175x 75W**) 5000K >12000 lm nein
191176x 75W**) 5000K >12000 lm 1 - 10V
191177x 75W**) 5000K >12000 lm DALI

x = 1: 30°, = 2: 60°, = 3: 90°, =4: 120°, =5: 2 x 25°, = 6: 25° rechts, =7: 25° links

*) Einstellung Leistung in Watt: via Jumper auf 28W, 32W, 38W, 44W, 49W,
60W und 73W

**) Einstellung Leistung in Watt: via Jumper auf 25W, 30W, 35W, 40W, 45W,
55W, 65W und 75W

Bemerkung: CHR ist ein Testsignalkabel für die oben genannten Batterie-Not-
licht-Module in einer 8-Leiter Tragschiene, andernfalls ist L3 ein Testsignalkabel
in einer 5-Leiter Tragschiene.

Bestellinformationen LED Module IP20 mit zentraler Batterie-Versorgung:

Farbtem-
Bestell-Nr. Watt peratur Lumen Dimmbar

191160x 73W*) 4000K >11680 lm nein
191161x 73W*) 4000K >11680 lm 1 - 10V
191162x 73W*) 4000K >11680 lm DALI

191165x 75W**) 5000K >12000 lm nein
191166x 75W**) 5000K >12000 lm 1 - 10V
191167x 75W**) 5000K >12000 lm DALI

x = 1: 30°, = 2: 60°, = 3: 90°, =4: 120°, =5: 2 x 25°, = 6: 25° rechts, =7: 25° links

*) Einstellung Leistung in Watt: via Jumper auf 28W, 32W, 38W, 44W, 49W,
60W und 73W

**) Einstellung Leistung in Watt: via Jumper auf 25W, 30W, 35W, 40W, 45W,
55W, 65W und 75W

Notlicht-Module mit zentraler Batterie-Versorgung benötigen 11-Leiter Trag-
schienen





OCA - Zubehör und Optionen
Zum Lichtbandsystem sind folgende Optionen erhältlich:

Sensor-Modul
1437 mm lang, wird anstelle eines LED-Moduls
in die Tragschiene eingeschoben

Best.-Nr.: 1911823 Mikrowellen-Sensor, weiss
Best.-Nr.: 1911824 DALI Sensor Hytronik, weiss

Stromschienen-Modul
1437 mm lang, Stromschiene 700 mm, ENEC
geprüft.

Best.-Nr.: 1911822 

Fixierklammer
zur direkten Deckenbefestigung der Trag-
schiene. Material: Federstahl

Best.-Nr.: 1911831

Kettenabhängung
Klammer aus Federstahl, Kettenlänge 2.0 m.
Die Tragschiene benötigt alle 2.50 m eine Ab-
hängung. Sonderlängen auf Anfrage.

Best.-Nr.: 1911833 

Seilabhängung
Klammer aus Federstahl, Länge des Stahlseils
2.0 m. Die Tragschiene benötigt alle 2.50 m
eine Abhängung. Sonderlängen auf Anfrage.

Best.-Nr.: 1911832 

Verschraubung
Als Zugentlastung. Für Verwendung mit End-
kappe, Anschlusskupplung oder bei direkter
Kabeleinführung von oben in die Tragschiene

Best.-Nr.: 1911841 

Anschluss- und Endkappe aus Kunststoff
Kann auch mit der oben abgebildeten Ver-
schraubung zur Kabeleinführung eingesetzt
werden.

Best.-Nr.: 1911851 

Endbox aus Stahl
Wird am Ende des Lichtbandes eingesetzt. Be-
nötigt eine Endkappe. Die Endbox wird zwin-
gend am Ende des Lichtbandes als Abschluss
benötigt. Länge 250 mm.

Best.-Nr.: 1911852



Einspeiser gerade
Zum Anschluss der Stromzuführung. Werkzeugloses Einführen und An-
schliessen der Kabel. Benötigt eine Endkappe. 

Best.-Nr.: 1911862 5-/8-Leiter Verdrahtung
Best.-Nr.: 1911 863 11-Leiter Verdrahtung

Anschlusskupplung
Wird benötigt, falls das Kabel über die End-
kappe oder von oben in die Tragschiene einge-
führt wird.

Best.-Nr.: 1911861-5 5-Leiter Verdrahtung
Best.-Nr.: 1911 861-8 8-Leiter Verdrahtung
Best.-Nr.: 1911861-11 11-Leiter Verdrahtung

LED Fluchtwegleuchten
220-240 V, 30 m Betrachtungsabstand, verwal-
teter/nicht gewarteter Modus, Schienenmon-
tage, LiFePO4-Akku 6,4 V.
600mA. Mit 4 Piktogrammtafeln: Pfeil nach
unten, oben, rechts oder links

Best.-Nr.: 3311001 Test manuell
Best.-Nr.: 3311002 Auto-Test



OCA Lichtbandsystem IP54
Je nach Einsatzgebiet, Umgebung oder aufgrund von gesetzlichen Vor-
schriften wird ein Lichtbandsystem mit Schutzart IP54 (geschützt gegen
Staub in schädigender Menge / vollständiger Schutz gegen Berührung /
Schutz gegen allseitiges Spritzwasser) benötigt.

Diese Produkte werden in einer speziellen Ausführung für die Schutzart
IP54 hergestellt:

- LED Module IP54, 1437 mm lang
- Notlicht-Module, 1437 mm lang, mit integrierter Batterie
- Notlicht-Module, 1437 mm lang, für zentrale Batterieversorgung
- Blindabdeckung, Aluminium, 1437 mm lang
- Endkappe IP54
- Endbox aus Stahl IP54
- Einspeiser gerade aus Stahl IP54
- Silikon Schutz-Kit IP54 zwischen den Tragschienen

Alle anderen Teile wie zum Beispiel die Tragschienen können aus dem
IP20-Sortiment verwendet werden.

Die Eigenschaften der einzelnen Produkte IP54 sind mit Ausnahme der
Schutzart identisch wie bei den IP20-Produkten.

Bestellinformationen LED Module IP54:
Farbtem-

Bestell-Nr. Watt peratur Lumen Dimmbar

191200x 71W*) 4000K >11360 lm nein
191201x 71W*) 4000K >11360 lm 1 - 10V
191202x 71W*) 4000K >11360 lm DALI

191215x 75W**) 5000K >12000 lm nein
191216x 75W**) 5000K >12000 lm 1 - 10V
191217x 75W**) 5000K >12000 lm DALI

x = 1: 30°, = 2: 60°, = 3: 90°, =4: 120°, =5: 2 x 25°, = 6: 25° rechts, =7: 25° links

*) Einstellung Leistung in Watt: via Jumper auf 28W, 32W, 38W, 44W, 49W,
60W und 73W

**) Einstellung Leistung in Watt: via Jumper auf 25W, 30W, 35W, 40W, 45W,
55W, 65W und 75W

Bestellinformationen für IP54 Produkte:

Bestellinformationen LED Module IP54 mit eigener Batterie-Versorgung:

Farbtem-
Bestell-Nr. Watt peratur Lumen Dimmbar

191272x 73W*) 4000K >11680 lm nein
191273x 73W*) 4000K >11680 lm 1 - 10V
191274x 73W*) 4000K >11680 lm DALI

191275x 75W**) 5000K >12000 lm nein
191276x 75W**) 5000K >12000 lm 1 - 10V
191277x 75W**) 5000K >12000 lm DALI

Spezifikationen siehe im oberen Feld

Bemerkung: CHR ist ein Testsignalkabel für die oben genannten Batterie-Not-
licht-Module in einer 8-Leiter Tragschiene, andernfalls ist L3 ein Testsignalkabel
in einer 5-Leiter Tragschiene.



Bestellinformationen LED Module IP54 mit zentraler Batterie-Versorgung:

Farbtem-
Bestell-Nr. Watt peratur Lumen Dimmbar

191160x 73W*) 4000K >11680 lm nein
191161x 73W*) 4000K >11680 lm 1 - 10V
191162x 73W*) 4000K >11680 lm DALI

191165x 75W**) 5000K >12000 lm nein
191166x 75W**) 5000K >12000 lm 1 - 10V
191167x 75W**) 5000K >12000 lm DALI

x = 1: 30°, = 2: 60°, = 3: 90°, =4: 120°, =5: 2 x 25°, = 6: 25° rechts, =7: 25° links

*) Einstellung Leistung in Watt: via Jumper auf 28W, 32W, 38W, 44W, 49W,
60W und 73W

**) Einstellung Leistung in Watt: via Jumper auf 25W, 30W, 35W, 40W, 45W,
55W, 65W und 75W

Notlicht-Module mit zentraler Batterie-Versorgung benötigen 11-Leiter Trag-
schienen

Bestellinformationen Blindabdeckung IP54:

1912812 Blindabdeckung Alu, weiss, 1437 mm lang

OCA - Zubehör und Optionen IP54
Zum Lichtbandsystem sind folgende spezielle Optionen erhältlich:

Verschraubung IP54
Als Zugentlastung. Für Verwendung mit End-
kappe, Anschlusskupplung oder bei direkter
Kabeleinführung von oben in die Tragschiene

Best.-Nr.: 1912841

Anschluss- und Endkappe aus Kunststoff IP54
Kann mit der oben abgebildeten Verschrau-
bung zur Kabeleinführung eingesetzt werden.

Best.-Nr.: 1912851 

Endbox aus Stahl IP54
Wird am Ende des Lichtbandes eingesetzt. Be-
nötigt eine Endkappe. Länge 250 mm.

Best.-Nr.: 1912852

Silikon Schutz-Kit IP54
Wird zwischen zwei Tragschienen nach dem
Zusammenfügen über den Stoss geschoben
und dichtet diesen ab.

Best.-Nr.: 1911871



Einspeiser gerade IP54
Zum Anschluss der Stromzuführung. Werkzeugloses Einführen und An-
schliessen der Kabel. Benötigt eine Endkappe. 

Best.-Nr.: 1912862 5-/8-Leiter Verdrahtung
Best.-Nr.: 1912 863 11-Leiter Verdrahtung



OCA Einzelleuchten IP20
Beim Einsatz des Lichtbandsystems kommt es immer wieder vor, dass an
verschiedenen Stellen nur eine einzelne Leuchte benötigt wird. Diese aus
den Elementen des Lichtbandsystems zu bilden, wäre sehr aufwändig und
teuer, da sie ja nicht durchverdrahtet sein muss. Das Resultat dieser Über-
legungen ist die Einzelleuchte, die übrigens auch mit dem Notleuchten-
Modul erhältlich ist.

Bestellinformationen LED Module IP20:

Bestell-Nr. Watt Lichtfarbe Lumen Dimmbar

191000x 75W*) 3000K 9600 lm 0-10V / DALI optional
191005x 75W*) 4000K 9600 lm 0-10V / DALI optional

x = 1: 30°, = 2: 60°, = 3: 90°, =4: 120°, =5: 2 x 25°, = 6: 25° links, =7: 25° rechts

*) Einstellung Leistung in Watt: via Jumper auf einstellbar auf 65W/50W/
45W/40W/35W/30W/25W

Zubehör:

Bestell-Nr.
1910091 Kabelverschraubung zur Kabeleinführung
1910092 Klammer zur direkten Deckenbefestigung aus Federstahl
1910093 Seilabhängung, 2.0 m lang
1910094 Kettenabhängung, 2.0 m lang

Einzelleuchten können nicht wie das Lichtbandsystem kaskadiert werden. Sie
können jedoch via Kabel verbunden werden.

Technische Daten:
- Leistung: für Objektivmodul 75 W (einstellbar auf 65W/50W/45W/

40W/35W/30W/25W )
- Lichtstrom: Max.11680lm
- Abstrahlwinkel: 30 ° / 60 ° / 90 ° / DA25 ° / SA25 ° / 120 °
- CCT: 3000K / 4000K / 5000K / 6000K (optional)
- Ra: 83
- Farbe: RAL9003 weiss
- IP-Klasse: IP20
- IK-Klasse: IK06
- Betriebstemperatur: -20 � -45 �
- Luftfeuchtigkeit: <90%
- Nutzungsdauer:> 50.000 Stunden (L80B10) @ 25 �



OCA Einzelleuchten IP54
Auch für die Ergänzung des Lichtbandsystems mit Schutzart IP54 ist eine
Einzelleuchte für Stellen verfügbar, an denen es nur eine einzelne Leuchte
benötigt. Auch mit Notleuchten-Modul erhältlich.

Einzelleuchten können nicht wie das Lichtbandsystem kaskadiert werden. Sie
können jedoch via Kabel verbunden werden.

Technische Daten:
- Leistung: für Objektivmodul 75 W (einstellbar auf 65W/50W/45W/

40W/35W/30W/25W )
- Lichtstrom: Max.11680lm
- Abstrahlwinkel: 30 ° / 60 ° / 90 ° / DA25 ° / SA25 ° / 120 °
- CCT: 3000K / 4000K / 5000K / 6000K (optional)
- Ra: 83
- Farbe: RAL9003 weiss
- IP-Klasse: IP54 / IK-Klasse: IK10
- Betriebstemperatur: -20 � -45 �
- Luftfeuchtigkeit: <90%
- Nutzungsdauer:> 50.000 Stunden (L80B10) @ 25 �
- Garantie: 5 Jahre

Bestellinformationen LED Module IP54:

Bestell-Nr. Watt Lichtfarbe Lumen Dimmbar

191010x 75W*) 3000K 9600 lm 0-10V / DALI optional
191015x 75W*) 4000K 9600 lm 0-10V / DALI optional

x = 1: 30°, = 2: 60°, = 3: 90°, =4: 120°, =5: 2 x 25°, = 6: 25° links, =7: 25° rechts

*) Einstellung Leistung in Watt: via Jumper auf einstellbar auf 65W/50W/
45W/40W/35W/30W/25W

Zubehör:

Bestell-Nr.
1912841 Kabelverschraubung zur Kabeleinführung
1910092 Klammer zur direkten Deckenbefestigung aus Federstahl
1910093 Seilabhängung, 2.0 m lang
1910094 Kettenabhängung, 2.0 m lang
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ProLuce® Click Fast - Universelles Trunk Retrofit System
Beste Wahl für die Aufrüstung bestehender Tragschienen-
Systeme mit LED Leuchten. Kompatibel mit den beste-
henden T8- und T5-Systemen von Trilux, Sileco, Ridi,
Regiolux, Philips, Ludwig, Zumtobel, usw.

Verlangen Sie unsere spezielle Produktbroschüre mit
allen Informationen.



Vertriebspartner:

Vertriebspartner
St. Galler Rheintal, Graubünden, Liechtenstein:

Engler Licht
Hof 1 - 9466 Sennwald
Telefon: 071 766 2239
thomas@engler-licht.ch - www.engler-licht.ch

Punto Luce AG
Panoramaweg 8, Büren - 8558 Raperswilen
Telefon: 052 766 2626 
info@puntoluce.ch - www.puntoluce.ch
www.proluce.ch - www.led-panel.ch

Importeur/Distributor:

Vertriebspartner
Zentralschweiz

Stromerei AG
Gewerbezone 82 - 6018 Buttisholz
Telefon: 041 928 02 02
info@stromerei.ch -  www.strome-




