
ProLuce® GUFO SuperFit
T8/T5 Trunking Retrofit System IP40



ProLuce® GUFO Superfit erlaubt ein einfaches und schnelles Umrüsten von beste-
henden Lichtbandsystemen mit FL-Röhren T5 oder T8 auf LED, egal ob 1- oder 2-
flammig. Die teure Investition der vorhandenen Tragschienen kann bleiben. Die
LED Module des Retrofitsystems ProLuce® GUFO Superfit  werden werkzeuglos in
die Tragschienen eingefügt. Die Montage ist schnell, die Umstellung ist sehr kos-
teneffizient.

Vorteile für Sie:

- Einfache und schnelle Umrüstung
- Die Investition ist innerhalb von 2 – 3 Jahren amortisiert
- Berechtigt zur Teilnahme an Förderprogrammen beim Umstieg auf LED-Beleuch-

tung
- Energieeinsparung bis 50 %
- Lichtleistung bis 160 Lumen pro Watt
- LED Module können bei Ausfall repariert werden, die Einzelteile sind austausch-

bar
- Lebensdauer: 50’000 Stunden (L80B10)
- Schaltzyklen >100’000 
- Garantie 5 Jahre
- Energieeffizienzklasse D
- Verschiedene Modelle stehen zur Verfügung:

- Lichtwinkel 30°, 60°, 90°, 2 x 25°, 25° assymetrisch und 120°
- Dimmbarkeit 0 – 10V oder DALI

Unsere Fachleute beraten Sie gerne und präsentieren Ihnen auf Wunsch eine per-
fekte Lösung für Ihr Projekt.



Universelles Retrofit-System für bestehende T8/T5 FL-Lichtbandsysteme

ProLuce® GUFO Superfit

Mit LED Retrofit Modulen können Sie die bestehenden T8/T5 Lichtbandsysteme ersetzen. Die universellen LED Module des
GUFO Superfit-Systems erlauben ein schnelles und einfaches Nachrüsten von bestehenden FL-Lichbandsystemen auf LED. Die
bestehenden Tragschienen als aufwändigste Installation können erhalten bleiben. Die LED Module werden in die Tragschie-
nen eingeklickt, werkzeuglos, mit wenig Aufwand. Eine kosteneffiziente und schnelle Montage.

Die beste Wahl für die Aufrüstung. Kompatibel mit den bestehenden und in der Schweiz meistverkauf-
ten T8- und T5-Systemen von 

AEG, Philips, RIDI, Trilux und Zumtobel
Sparen Sie Geld! Fragen Sie uns nach den passenden Retrofit-LED-Modulen für Ihr FL-System.
Selbstverständlich liefern wir Retrofit Systeme auch für in der Schweiz eher selten verkaufte Lichtbän-
der wie Fluolite, Kandem, Ludwig, Norton, Regent, Regiolux, Siteco, Veko, usw. Fragen Sie uns an!



Kompatibel mit den meisten, in den letzten 25 Jahren instal-
lierten Systemen

Es sind keine elektrischen Änderungen oder Anpassungen er-
forderlich

Es sind keine physischen Änderungen an der bestehenden In-
stallation und den Tragschienen erforderlich

Perfekte Nachrüstlösung als Ersatz für alte 2 x 36W, 1 x 58W
und 2 x 58W T8-Röhren mit und ohne Reflektoren

Technische Daten:

Spannung 220 - 240V AC/DC, 50/60Hz
Gewicht 1,5 bis 1,8KG
Konsistenz < 4 SDCM
CRI (Ra) > 80
Betriebstemperatur -20 bis +45°
Länge Gleich wie alte Ausführung
Lebensdauer 50’000 Stunden (L80B10)
CCT 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

Funktion Nicht dimmbar / 0-10V / DALI
Lichtleistung bis 160 Lumen pro Watt
Schaltzyklen >100’000
Garantie 5 Jahre
Energieeffizienzklasse D
Lichtwinkel 30°, 60°, 90°, 2 x 25°, 

25° assymetrisch und 120°



Kompatibilitätsliste ProLuce® GUFO Superfit
Best.-Nr. Ersatz für Anschluss-
ProLuce® Marke Artikel-Nr. Typ Länge Kupplung
TE8 TRILUX E-line 07690XX T8 1530 mm inklusive
TE5 TRILUX E-line 07650XX T5 1494 mm inklusive
TR8 TRILUX 7910 7920 T8 1530 mm inklusive
EE8 TRILUX 7770/7761 T8 1530 mm inklusive
PT8 PHILIPS TTX400 T8 1529 mm inklusive
PT8 PHILIPS MAXOS T8 1528 mm inklusive
PT5 PHILIPS TTX400 T5 1479 mm inklusive
PM5 PHILIPS MAXOS T5 1479 mm inklusive
P28 PHILIPS TTX200 T8/T5 1529 mm inklusive
PT8 AEG MAXOS T8 1529 mm inklusive
ZT5 Zumtobel TECTON T5 1472 mm inklusive
ZT6 Zumtobel TECTON T5 1500 mm inklusive
ZT8 Zumtobel TECTON T8 1522 mm inklusive
ZZ5 Zumtobel ZX2 T5 1474 mm inklusive
ZZ8 Zumtobel ZX2 T8 1526 mm inklusive
ZX5 Zumtobel ZX1 T5 1474 mm inklusive
ZX8 Zumtobel ZX1 T8 1526 mm inklusive
RL8 RIDI NEW VLT T8 1536 mm alte Kuplung verwenden
RL5 RIDI NEW VLT T5 1485 mm alte Kuplung verwenden
RV8 RIDI OLD VLT T8 1536 mm inklusive
RV5 RIDI OLD VLT T5 1485 mm inklusive
RO8 RIDI SLT T8 1536 mm inklusive

- Fluolite
- Kandem
- Lite-Licht
- Ludwig

- Lunux
- MoltoMX
- Norton
- OMS

- Regiolux
- Siemens
- Siteco
- Thron

Weitere Retrofit-Module sind für folgende Marken verfügbar: 

Bestellübersicht
Artikel-Nr. Leistung Lumen LM/W Funktion Lichtfarbe Lichtwinkel

XXX5H-60-P1 56W-48W-40W-32W max. 10’200 175 ON/OFF 3000K/4000K 30°, 60°, 90°, 120°,
mit Schalter 20x25°, 25° assym.

XXX5H-68-PC 66W-60W-52W-46W- max. 11’500 175 ON/OFF 3000K/4000K 30°, 60°, 90°, 120°,
37W-32W-24W-19W 20x25°, 25° assym.
mit Schalter

XXX5H-68-P4 68W max. 11’500 175 DALI 3000K/4000K 30°, 60°, 90°, 120°,
20x25°, 25° assym.



Die Montage der ProLuce® GUFO Superfit Module
Die Retrofit Module verfügen über den gleichen
Stecker wie die alten FL-Module. Der Austausch
kann problemlos und schnell erfolgen:

Die Montage der Retrofit-Module in 4 Schritten:
1. Blendengitter herausnehmen

2. Alte FL-Röhre entnehmen

3. Alte T8/T5 Halterung ausbauen

4. Installation des Retrofit-Moduls

5. Die Installation ist erfolgreich abgeschlossen



Ein Vergleich vorher / nachher (ein Beispiel)
Trilux 07690 
07690/III/58-7LV 2.5
120W

Licht ist eingeschaltet 15 Stunden
Stromkonsumation 1800 Watt
Beleuchtungstärke (Em) 520 Lux
Gleichmässigkeitsgrad (Uo) 0,70
UGR 24,5
Lebensdauer 5’000 bis 10’000 Std.

Retrofit LED
Code:  TT8-68-PC
66W

Licht ist eingeschaltet 15 Stunden
Stromkonsumation 990 Watt (-55%)
Beleuchtungstärke (Em) 552 Lux (+6.15%)
Gleichmässigkeitsgrad (Uo) 0,71
UGR 24,0
Lebensdauer >50’000 Std.

Vorher  -  nachher



Punto Luce AG
Panoramaweg 8, Büren - 8558 Raperswilen
Telefon: 052 721 66 66 
info@puntoluce.ch
www.puntoluce.ch - www.proluce.ch

Importeur/Distributor:
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